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Wciagnik fancuchowy dzwigniowy
model D85 - z fanncuchem ogniwowym
Wciagnik faficuchowy dzwigniowy
model C85 - z taricuchem rolkowym

Obudowa wykonana z odlewu zeliwnego. Bardzo wytrzymate
urzadzenie o nieograniczonych mozliwosciach zastosowania.

Wszystkie wciagniki firmy Yale
z mozliwoscia zabezpieczenia
przed przeciazeniem

Opcje:

* zabezpieczenie przed przecigzeniem
* przefacznik biegu wolnego

Model Nos$nosc Liczba Podziatka Skok ciegna przy | Sita ciagniecia | Waga przy stand-
ciegien taricucha pojedynczym przy obcigzeniu |ardowej wysokosci
ruchu dzwigni nominalnym podnoszenia
kg dxtvmm mm daN kg
Zughub D85 750 1 6x18,5 111 38 8,2
1500 1 9% 2/ 45 31 16,3
3000 1 11x31 33 40 19,6
6000 2 11x31 17 42 32,9
10000 3 11x31 11 37 60
Zughub C85 750 1 5/8"x 3/8" 115 38 8,7
1500 1 1°x1/2" 45 31 17
3000 1 11/4"x5/8" 36 40 222
6000 2 11/4“x5/8" 18 44 38
10000 3 11/4"x5/8" 12 44 67

Wciagnik taficuchowy dzwigniowy

model D95 - z fancuchem ogniwowym

Posiada obudowe wykonana jako odlew zeliwny z pomniejs-

zonym ciezarem wlasnym i zwartg zabudowa. Model D95 z zabezpieczeniem

e w standardzie posiada przetacznik biegu wolnego przec'ia_ieniowym i faficuchem
zakonczonym pentla

Opcje:

e zabezpieczenie przed przecigzeniem

e taricuch zakonczony petla

Model Nognoséé Liczba Podziatka Skok ciegna przy | Sita ciggniecia | Waga przy stand-
ciegien taricucha pojedynczym przy obcigzeniu |ardowej wysokosci
ruchu dzwigni nominalnym podnoszenia
kg dxtvmm mm daN kg
Zughub D85 1500 1 6,2 %185 35 27 ’ 9.9
3000 1 9x 272 38 49 16,5

Uniwersalny fancuchowy wciagnik
dzwigniowy - model AL

Urzadzenie wykonane z wytrzymatego stopu aluminium,
o niewielkim ciezarze, wyposazone w fozyska igietkowe,
* seryjnie montowany przetacznik biegu wolnego

* nie wymaga duzego nakfadu sity

Model Nos$nosé Liczba Podziatka Skok ciegna przy | Sita ciagniecia | Waga przy stand-
ciegien tancucha pojedynczym przy obcigzeniu |ardowej wysokosci
ruchu dzwigni nominalnym podnoszenia
kg dxtvmm mm daN kg
AL 750 1 6,3x 19,1 30 16 6,4
1000 1 6,3x 19,1 30 22 6,6
1500 1 7ilox: 21,2 16 18 10
3000 1 10 x 30,2 14 28 18




Uniwersalny tancuchowy wciagnik
dzwigniowy - model PT

Obudowa wykonana z blachy stalowej.

* seryjnie montowany przetacznik biegu wolnego
* mate wymiary hakéw

Opcje:

* zabezpieczenie przed przecigzeniem

Weciagnik dzwigniowy model PT z
zabezpieczeniem przeciazeniowym

R, A

e

Model Nos$nos¢ Liczba Podziatka Skok ciegna przy | Sita ciggniecia | Waga przy stand- Ir:
ciegien taficucha pojedynczym przy obciagzeniu |ardowej wysokosci i
ruchu dzwigni nominalnym podnoszenia
kg dxtvmm mm daN kg {
PT 800 1 56x 171 24 26 5.5 |
1600 1 71x212 23 30 9,6
3200 1 9x272 16 38 16
6300 2 9x272 8 39 31
Uniwersalny tancuchowy wciagnik
dzwigniowy - model UNO
Wytrzymata konstrukcja wykonana z blachy stalowej w
kompaktowe]j zabudowie.
* seryjnie montowany przetacznik biegu wolnego
* Integralne koto taricuchowe eliminuje zakleszczanie i hatas
tancucha no$nego
Model No$nosé Liczba Podziatka Skok ciegna przy | Sita ciggniecia | Waga przy stand-
ciegien taricucha pojedynczym przy obciagzeniu |ardowej wysokosci
ruchu dzwigni nominalnym podnoszenia
kg dxtvmm mm daN kg
UNO 750 1 6x 18 18 14 7
1500 1 8x 24 15 22 11
3000 1 10x 30 17 34 21
6000 2 10x 30 8,5 35 30
Uniwersalny fancuchowy wciagnik
dzwigniowy - model Yalehandy
Mate i lekkie urzadzenie do profesionalnego zastosowania w
zakresie matych ciezaréw.
* seryjnie montowany przetacznik biegu wolnego
* Ekstremalnie niewielka odlegto$¢ miedzy hakami,
tylko 240/282 mm
Model No$nosé Liczba Podziatka Skok ciegna przy | Sita ciggniecia | Waga przy stand-
ciegien taricucha pojedynczym przy obciagzeniu |ardowej wysokosci
ruchu dzwigni nominalnym podnoszenia
kg dxtvmm mm daN kg
Yalehandy 250 1 4x12 80 25 2,2
500 1 4x12 40 25 2,8
. v

Mechaniczny podnosnik - model Yaletaurus

Idealne urzadzenie do podnoszenia, wyréwnywania , przestawiania
maszyn oraz do prac remontowych i montazowych w miejscach o
ograniczonej powierzchni i w ciezkich warunkach

¢ bardzo trwata zeliwna obudowa

e udzwig 10 000 kg na gtowie i 5000 kg na tapie

e wysoko$¢ podnoszenia 295 mm

* hamulec uruchamiany ciezarem

* dzwignia reczna przystosowana do szybkiego montazu




Wciagnik tancuchowy reczny o napedzie
tancuchowym - model Yalelift 360

Urzadzenie posiadajace nowe, opatentowane rozwigzanie gtowicy
taficucha prowadzacego.

design award Mozliwo$¢ obrotu glowicy o 360 st umozliwia prace wciagnika w
P winner kazdej pozycji i w ciezkich warunkach. Nowy system hamulcowy
2002 2 0 0 3 podnosi bezpieczeristwo, umozliwia bezstopniowe podnoszenie i
opuszczanie oraz redukuje prace przegladowe.
Yale Industrial Products GmbH Opcje:
- wprowadza na rynek nowy + zabezpieczenie przed przecigzeniem

innowacyjny, opatentowany wyréb
Yalelift 360. Wciagnik ten ustala nowe
standarty pracy. + fanicuchy ze stali nierdzewnej

» pojemnik na taricuch

+ powtoka antykorozyjna

« wersja odwrotna - Yalelift 360 Towerlift

Model No$nosé, Podziatka Przesuniecie Sita ciagniecia | Waga przy stand-
kg/ taricucha taricucha przy obcigzeniu |ardowej wysokosci
Liczba recznego dla 1m nominalnym podnoszenia
ciegien dxtwmm podniesienia, m daN kg
Yalelift 360 500/1 5x 15 30 21 9
1000/1 6x18 49 30 13
2000/1 8x 24 71 32 20
3000/1 10x 30 87 38 29
5000/ 2 10x 30 174 34 38
10000/3 10x 30 261 44 vl

1877

Linus Yale produkuje pierwszy
wciagnik faficuchowy z
zastosowaniem hamulca
uruchamianego ciezarem.

Te zasady konstrukcyjne sg
dzisiaj stosowane niemal we
wszystkich wciggnikach
taricuchowych produkowanych
na $wiecie.

Bezpieczenstwo zamocowania Wszystkie czynnosci w jednej rece Widok z gory

Wciagnik tancuchowy reczny o napedzie
tancuchowym - model VS

Model VS taczy w sobie wszystkie wymagania stawiane takim
urzadzeniom:

* Trwata stalowa konstrukcja

* Hamulec wykonany z wysokiej jakosci materiatow
¢ Niska zabudowa

* Niewielka waga

Opcje:

* zabezpieczenie przed przecigzeniem

* pojemnik na faricuch

e tancuchy ze stali nierdzewne;j

No$nos¢, Podziatka Przesuniecie Sita ciagniecia | Waga przy stand-
kg/ taricucha tarcucha przy obcigzeniu |ardowej wysokosci
Liczba recznego dla 1 m nominalnym podnoszenia
ciegien dxtwmm podniesienia, m daN kg
VS 0,5/1 500/1 6x18 28 26 9
VS 1/1 1000/1 6x18 42 36 11
VS 2/1 2000/1 8x 24 54 54 18
VS 2/2 2000/2 6x 18 84 37 15
Vs 3/1 3000/1 10x 30 83 52 28
VS 3/2 3000/2 8x 24 108 41 25
VS 5/2 5000/ 2 10x 30 165 44 39
VS 8/4 8000/4 10x 30 329 38 69
VS 10/4 10000/4 10x 30 329 46 69
VS 15/8 15000/8 10x 30 659 2%35 157
VS 20/8 20000/8 10x 30 659 2 x46 157




Wciagnik fancuchowy reczny o napedzie
tancuchowym VS

- ze zintegrowanym wézkiem bez napedu

model VSTP

- ze zintegrowanym wézkiem z napedem fancuchowym

model VSTG

Urzadzenie posiada zamknieta, wytrzymatg obudowe.
Bardzo mata ,strefa martwa“, uzyskana poprzez state potaczenie
wciagnika i wozka jezdnego, daje wiele mozliwosci zastosowania.

* mozliwos¢ zamontowania na szerokich dzwigarach o réznych
profilach

Opcje:

* zabezpieczenie przed przecigzeniem

* pojemnik na taricuch

* urzadzenie blokujace ruch wozka

* odhoje

pojemnik na taficuch

* tanicuchy ze stali nierdzewnej

Model No$nos¢ Rozmiar Szerokosé Maks. grubosé Min. promier Waga w kg przy
belki potki belki skretu 3 m z blok.

kg mm mm m VSTP/VSTG )
VSTP/G 500 A 50 - 180 19 0,90 17/19 (:}{fj L
VSTP/G 500 B 180 - 300 19 0,90 19/21
VSTP/G 1000 A 58 - 180 19 0,90 23/28
VSTP/G 1000 B 180 - 300 19 0,90 25/.31
VSTP/G 2000 A 58 - 180 19 115 34/38
VSTP/G 2000 B 180 - 300 19 115 38/42
VSTP/G 3000 A 74 - 180 27 1,40 66/69
VSTP/G 3000 B 180 - 300 27 1,40 68/71
VSTP/G 5000 A 98 - 180 27 1,80 100/107
VSTP/G 5000 B 180 - 300 27 1,80 103/109 sprzeglo
VSTG 10000 B 125 - 310 40 1,80 -/175

przeciazeniowe

Wykonanie przeciwiskrowe

* fanfcuchy wykonane ze stali nierdzewne;j
* powtoka antykorozyjna

* hak nosny i zaczepowy brazowione

* kota jezdne wykonane z brazu

¢ odboje gumowe

Wersja odporna na korozje
* recznych wciagnikéw taricuchowych

* wciagnikéw z integrowanym wézkiem Kota wézka jezdnego wykonano z
* wozkéw brazu wysokiej jakosci




Wozek elektryczny - model VTE-U

Jednoszynowy wézek elektryczny z uniwersalnym zakofczeniem
szakla. Wykonywany dla nosnosci powyzej 1000 kg.
Do transportu na duze odlegtosci i do czestego stosowania.

* niska, zwarta zabudowa

* standardowo elementy zapeniajace osiowosé

* latwy montaz poprzez Srube rzymska,

* kota przystosowane do pracy na kazdym profilu belki

* zabezpieczenie silnika IP 55, napiecie pracy 400V/50Hz - 3 fazy
¢ dla pojedynczych predkosci takze silniki 230V, 3 fazy, 50 Hz

e standardowo elementy zapeniajace osiowosé

Opcje:
* sterowanie ochronne 42V

* odboje gumowe

Model Nos$nosé Predkos¢ Moc silnika Szerokos$c Grubo$¢ dolnej Minimalny
jazdy belki jezdnej potki t maks. promien skretu
kg m/min kw mm mm m
VTE 1-A-18/U* 1000 18 lub 18/4,5 0,18 Ilub 0,18/0,06 58 - 180 19 0,90
VTE 1-B-18/U* 1000 18 lub 18/4,5 0,18 Iub 0,18/0,06 180 - 300 19 0,90
VTE 2-A-18/U* 2000 18 lub 18/4,5 0,18 lub 0,18/0,06 58 - 180 19 1,15
VTE 2-B-18/U* 2000 18 lub 18/4,5 0,18 lub 0,18/0,06 180 - 300 19 1,15
VTE 3-A-11/U 3000 11 lub 11/2,8 0,37 lub 0,3/0,09 74 -180 27 1,40
VTE 3-B-11/U 3000 11 lub 11/2,8 0,37 lub 0,3/0,09 180 - 300 27 1,40
VTE 5-A-11/U 5000 11 lub 11/2,8 0,37 lub 0,3/0,09 98 - 180 27 1,80
VTE 5-B-11/U 5000 11 lub 11/28 0,37 lub 0,3/0,09 180 - 300 27 1,80

*11 lub 11/2,8 m/min. predko$¢ jazdy na zyczenie

Wozek jezdny reczny bez napedu-model HTP
Wozek jezdny reczny z napedem-model HTG

Wézki te pozwalaja na doktadne ustawianie i fatwe przesuwanie
duzych tadunkéw.

Cechuja sie optymalnymi wrasciwosciami eksploatacyjnymi.
Kofa jezdne sg wyposazone w tozyska kulkowe i maja profil
dostosowany do belek jezdnych o sko$nych i réwnolegtych
pétkach.

e duzy zakres szerokosci belki jezdnej

* montaz dla szerokiego zakresu szerokosci belek i innych profili

) Opcje:
4 Ustawianie szerokosci poprzez obrét gwintowanej * odboje
b b trawersy. . .
1 11 ; .y . * urzadzenie blokujace kota
i 'ﬂ Brak koniecznosci stosowania wktadek dystansowych ] o )
L * Jafcuch ze stali niedzewne;j

Model Nos$nosé Rozmiar Szerokos¢ Grubo$¢ dolnej Minimalny Sita
belki jezdnej pétki t maks. promien skretu dla WLL
kg mm mm m daN
HTP/G 500 A 50- 220 25 0,90 3
HTP/G 500 B 160 - 300 40 0,90 3
HTP/G 1000 A 50-220 25 0,90 6
HTP/G 1000 B 160 - 300 40 0,90 6
HTP/G 2000 A 66 - 220 25 L5 7
HTP/G 2000 B 160 - 300 40 115 7
HTP/G 3000 A 74 -220 25 1,40 7
HTP/G 3000 B 160 - 300 40 1,40 7
HTP/G 5000 A 90 - 220 25 1,80
HTP/G 5000 B 180 - 300 40 1,80
HTG 10000 B 125-310 40 1,80 14
HTG 20000 B 125-310 40 5,00 29



Wozek klamrowy - model CTP

tatwy i szybki w montazu wézek do podwieszenia réznych
modeli wciagnikdw z mozliwo$ci przemieszczania po belce.
Posiada $rube kontrujacg do zabezpieczenia uchwytu na belce.

Model No$nos¢ Szerokos$¢ potki Minimalny Waga
(belki) b promien
kg mm zakfiveni, m kg
CTP1-A 1000 60 - 150 0,6 2,5
CTP2-A 2000 75-200 0,9 9,9
CTP 2-B 2000 200 -300 0,9 10,3
CTP3-A 3000 75 -200 1,15 17,5
CTP3-B 3000 200 - 320 1,15 19,5

Klamra - model YC

tatwa i szybka w montazu. Stanowi punkt zaczepienia dla
réznego rodzaju sprzetu.

Opcje:

* moze byc¢ dostarczana z szeklg

® na specjalne zaméwienie wykonujemy wersje
sptaszczona, wzmocniona, ktéra stuzy do stosowania
przy zmniejszonrj wysokosci potki belki

Model No$nosé Szerokos¢ potki Waga

kg (belki), mm kg
YC1 1000 75-230 3,8
YC 2 2000 75-230 4,6
YC3 3000 80 - 320 9,2 ®
YC5 5000 90 - 320 11,0
YC 10 10000 90 - 320 17,2

Klamra z szekla Specjalne wykonanie

System podwieszenia kabla zasilajacego

Wyposazenie podstawowe:

* C-szyna

* przewdd ptaski

* wozek przewodu

e uchwyt itacznik szyny

¢ 1 xtapka zaciskajaca

* 1 x uchwyt kofcowy

* 1 xwobzek holujacy

* 2 xzamkniecie koficowe

* 2 x zacisk $rubowy

* 1 xwytacznik gtéwny

Zestaw zawieszajacy sklada sig z:
wspornik szynowy, uchwyt szynowy, tapka
wspornikowa do montazu do belki noénej
Ramig holujace

dla woézka holujacego

zacisk koncowy

facznik szyny

fapka ]
zaciskajaca
wozek
holujacy

ramie
holujace
C-szyna przewodu
przewéd

ptaski

wspornik
SZynowy

uchwyt
szynowy
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Wciagnik tancuchowy elektryczny
model CPS

Yele
z hakiem zaczepowym
Mate, wygodne urzadzenie o ciezarze wkasnym okoto 11,5 kg.
Zwarta obudowa i niewielkie wymiary sprawiajg, ze urzadzenie to
jestidealne w pracach montazowych w budownictwie, matych
warsztatach i w przemysle lekkim.
e w standardzie: wysokos$¢ podnoszenia 3,0 m, przewéod
Opcja: sterujacy z kasetg 2,0 m
e pojemnik na fancuch e koto taricuchowe sktadajace sie z 10 , kieszeni, powoduije cichg
e tancuch nosny ze stali nierdzewnej prace i minimalne zuzycie fancucha
¢ odlegto$é pomiedzy hakami jedynie 276 mm
Model Nos$nosé, kg/ Podziatka Predkos¢ Moc Warianty
Liczba taficucha podnoszenia silnika zasilania
ciegien dxtw mm m/min kW V/fazy
CPS 1-4 125/1 4x12,2 4 0,10 230/1
CPS 1-10 125/1 4x12.2 10 0,25 400/3

Opcja:

e licznik czasu pracy

 faricuch ze stali nierdzewnej
e zasilanie 230V, 50 Hz , 1 faza
e pojemnik na faricuch

Wciagnik tancuchowy elektryczny
model CPM

z hakiem zaczepowy, lub ze zintegrowanm wézkiem elektrycznym.

Wytrzymate, niezawodne i lekkie urzadzenie. Charakteryzuje sie:
bardzo cicha praca oraz niska zabudowa. Seryjnie montowany
ogranicznik udzwigu przedtuza okres pracy wciagnika.

* wysoko$¢ podnoszenia 3 m, przewdd sterujacy z kasetg 2 m
zasilanie 400/380 V, 50 Hz, 3 fazy

Grupa Natezenia Pracy 1 Am

e sterowanie ochronne 48V

zabezpieczenie termiczne

zabezpieczenie silnika IP 55, kasety IP 65

Nos$nosé, kg/ Podziatka Predko$¢ podnoszenia Moc Wspdtczynnik

Liczba taricucha gtéwna precyzyjna silnika natezenia pracy

ciegien dxtwmm m/min m/min kW ED %
CPM 1-8 125/1 55%.15 8 - 0,4 50
CPMF 1-8 125/1 516 8 2 0,4/0,1 33/16
CPM 1-12 160/1 5%.15 12 - 0,4 50
CPMF 1-12 160/1 5%.15 12 3 0,4/0,1 33/16
CPM 2-8 250/1 5156 8 - 0,4 50
CPMF 2-8 250/1 5% 15 8 2 0,4/0,1 33/16
CPM 3-6 320/2 5x 15 6 - 0,4 50
CPMF 3-6 320/2 5ix 15 6 1.5 0,4/0,1 33/16
CPM 3-12 320/1 6x18 12 - 0,8 50
CPMF 3-12 320/1 6x 18 12 3 0,8/0,2 33/16
CPM 5-4 500/2 5x 15 4 - 0,4 50
CPMF 5-4 500/2 5x 15 4 1 0,4/0,1 33/16
CPM 5-8 500/1 6x 18 8 - 0,8 50
CPMF 5-8 500/1 6x 18 8 2 0,8/0,2 33/16
CPM 6-6 630/2 6x 18 6 - 0,8 50
CPMF 6-6 630/2 6x 18 6 1,5 0,8/0,2 33/16
CPM 6-12 630/1 8x24 12 - 1,6 50
CPMF 6-12 630/1 8x24 12 3 1,6/0,4 33/16
CPM 10-4 1000/2 6x18 4 - 0,8 50
CPMF 10-4 1000/2 6x 18 4 1 0,8/0,2 33/16
CPM 10-8 1000/1 8x24 8 - 1,6 50
CPMF 10-8 1000/1 8x24 8 2 1,6/0,4 33/16
CPM 12-6 1250/2 8x24 6 - 1,6 50
CPMF 12-6 1250/2 8x24 6 1,5 1,6/0,4 33/16
CPM 20-4 2000/2 8x 24 4 - 1,6 50
CPMF 20-4 2000/2 8x24 4 1 1,6/0,4 33/16




Weciagnik fafcuchowy elektryczny

model CPE

z hakiem zaczepowy, lub ze zintegrowany wozkiem elektrycznym.

Precyzyjny uktad elementéw wciagnika powoduje, ze wciagnik ten ma
matq zabudowe. Przektadnia planetarna pracujaca w kapieli olejowej
sprawia, ze praca wciagnika jest bardzo cicha. Charakterystyczna
cecha tego urzadzenia to bardzo wytrzymata konstrukcja i zwigzana z
tym faktem mozliwo$¢ pracy w bardzo ciezkich warunkach. W
wykonaniu standardowym wciagnik ten ma sterowanie bezposrednie:

e 400 lub 230V, 3 fazy, 50 Hz, napiecie europejskie,

460 lub 230V, 3 fazy, 60 Hz

VTEF wersja dwubiegowa 400 V, 50 Hz lub 460 V

e Zabezpieczenie silnika IP 54, Klasa izolacji F

Opcja:
¢ inne warianty zasilania
e sterowanie ochronne 42V

¢ obrotowy hak zaczepowy (90 st)

¢ silnik z hamulcem ze stali nierdzewnej

taricuch ze stali nierdzewnej

pojemnik na taficuch

wytacznik kranicowy najwyzszego i najnizszego potozenia haka

Model Nosnosé, kg/ Podziatka Predko$¢ podnoszenia Moc Wspdiczynnik
Liczba faricucha gtéwna precyzyjna silnika natezenia pracy
ciegien dxtwmm m/min m/min kW ED %

CPE 16-8 1600/1 11x31 8 - 2.3 40

CPEF 16-8 1600/1 11x31 8 2 2,3/0,58 40/20

CPE 20-8 2000/1 11x31 8 - 2,8 25

CPEF 20-8 2000/1 11x31 8 2 2,8/0,7 25/15

CPE 25-5 2500/1 11x31 5 - 2,3 40

CPEF 25-5 2500/1 11x31 5 1,25 2,3/0,58 40/20

CPE 30-5 3000/1 11x31 5 - 2,8 25

CPEF 30-5 3000/1 11x31 5 1,25 2,8/0,7 25/15

CPE 32-4 3200/2 11x31 4 - 2.3 40

CPEF 32-4 3200/2 11x31 4 1 2,3/0,58 40/20

CPE 40-4 4000/2 11x31 4 - 2,8 25

CPEF 40-4 4000/2 11x31 4 1 2,8/0,7 25/15

CPE 50-2 5000/2 11x31 25 - 2.3 40

CPEF 50-2 5000/2 11x31 2,5 0,6 2,3/0,58 40/20

CPE 100-2 10000/ 4 11x31 25 - 25623 40

CPEF 100-2 10000/4 11x 31 25 0,6 2x2,3/0,58 40/20

Weciagnik taficuchowy pneumatyczny L ‘

model CPA h>

Zasady konstrukcyjne i wykonanie jak w modelu CPE .

Wspotczynnik czasu pracy 100% gwarantuje nieograniczong

ilo$¢ cykli pracy oraz zastosowanie w bardzo cigzkich warunkach Opgja:

¢ zasilanie ci$nieniem 4 - 6 baréw

¢ kaseta sterujaca wyposazona w przycisk STOP

e niski wspofczynnik hatasu i szczegélnie cicha jazda wézka

* sterowanie za pomoca linki
» faficuch ze stali nierdzewnej
* hak pokryty brazem

Model Nos$noscé, kg/ | szybkos$¢ podnos- szybkos¢ szybkos¢ opuszcz. Moc
Liczba zenia nominalnym| podnoszenia bez | przy nominalnym silnika
ciegien obcig,*, m/min obcig,*, m/min obcia,*, m/min kW

CPA 20-8 2000/1 74 99 11 2,6

CPA 30-6 3000/1 6,0 9,9 13 32

CPA 40-4 4000/2 37 5 5,5 2,6

CPA 50-3 5000/2 3.4 5 6,0 3,0

CPA 60-3 6000/2 30 5 6,5 32

*ilo$¢ dla 6 baréw (ci$nienie w instalacji), zuzycie powietrza przy obcigzeniu nominalnym 4,7 m? /min.




Wciagarka linowa elektryczna - model RPE

Wytrzymata, kompaktowa zabudowa w formie sze$cianu oraz uni-
wersalne mozliwosci wyprowadzenia liny umozliwiaja zastosowanie
wciggarki RPE prawie w kazdej pozycji. Dtugos¢ liny do 140 m.

W standardzie wykonywana ze sterowaniem bezpo$rednim.

e standardowe napiecie sterowania 400V, 50 Hz, 3 fazy, 40% ED
* zabezpieczenie silnika IP54

Opcje:

e rézne ksztatty szpuli, np. Zwiekszone wymiary lub rowkowane,
takze dwusekcyjne dla niezaleznie pracujacych lin.

* jednofazowy silnik 230V, 50 Hz, 60% ED

* zebatkowy wylacznik kraricowy dla pracy w obydwu kierunkach
¢ szczelny wylgcznik nascienny

e automatyczny wytacznik napiecia liny

e plynna regulacja predkosci.

* hamulec ze stali nierdzewnej

¢ prowadzenie liny (pojedyncza warstwa liny przy specjalnych
szpulach)

Model Sita Predkos¢ Srednica Moc ED przy Uzyteczna Ciezar
ciggniecia przesuwu liny liny silnika 120c/h dhugosc¢ liny bez liny
daN m/min mm kW % w m kg
RPE 2-13 250 13,0 4 0,55 40 54,5 31,8
RPE 5-6 500 6,5 6 0,55 40 38,8 32,8
RPE 5-12 500 12,0 6 1,10 40 55,4 41,0
RPE 9-6 990 6,0 8 1,10 40 374 76,0
RPE 10-6** 1000 6,0 8 1,10 40 374 76,9

**ze sprzeglem przeciazeniowym

Wciagarka linowa pneumatyczna - model RPA

Zasady konstrukcyjne i wykonanie jak w modelu RPE
Wspétezynnik czasu pracy 100% gwarantuje nieograniczong ilo$¢
cykli pracy oraz zastosowanie w bardzo ciezkich warunkach.

e zasilanie ci$nieniem 4 - 6 barow

* sprezynowy hamulec cierny

* czuly system sterujacy poprzez zawér bezposredni
Opcje:

* rbzne wykonania bebna linowego

* sterowanie z manetki, 2,5 metrowy waz z ci$nieniowym

przytaczem
* zestaw serwisowy ( regulator cisnienia, manometr, smarownica
i podstawa )
Model Sita ciagniecia Predko$é Szybkosé Szybkosé opus- Uzytkowa Ciezar
na warstwie przesuwu wciggania bez zczania przy dtugosc liny bez liny
zewnetrznej liny* obcigzenia* nom. obcigzeniu*®
daN m/min m/min m/min m kg
RPA 2-13 250 12,5 20,0 22,0 54,5 36,7
RPA5-6 500 6,2 10,0 11,0 38,8 36,7

* Dla wartosci 6 baréw, zuzycie powietrza 0,75 m3 /min., moc silnika 0,55 kW

Wciagarka linowa reczna - model LM

Urzadzenie wykonane ze stopdw aluminium o matym ciezarze.
Mozliwo$¢ stosowania jako jedno, lub dwuciegnowe.

Model Wykonanie jednociegnowe Wykonanie dwuciegnowe
Sita ciagniecia | Dtugo$¢ robocza Wysoko$¢ Sita ciggniecia | Dtugo$¢ robocza Wysoko$c
daN liny, m zabudowy, mm daN liny, m zabudowy, mm

115D VB 500 4,6 550 1000 2,3 700
202 WN VB 500 6,0 525 1000 3,0 690
434 WN VB 500 9,0 550 1000 4,5 710
S 434 WN VB 700 6,0 565 1400 3,0 725
S 404 WN VB 900 52 575 1800 2,6 720




Wciagarka linowa reczna - model Yaletrac

Przenosne urzadzenie do ciggniecia, podnoszenia, opuszczania,
napinania bezpiecznie pracujace na duzych odlegtosciach.

* obudowa z wysokiej jakosci aluminium

* neiwielka waga

* niezniszczalne, o duzej powierzchni podwojne uchwyty
* bezserwisowy

* ramiona przesuwu do przodu jak i do tytu pracujace w jednej
lini z ling

 tatwy do wymiany trzpien przecigzeniowy

Wyposazenie dodatkowe:

¢ pojemnik blaszany

* dodatkowe ciegno

* beben do nawijania liny

* zakoriczenie hakiem z zabezpieczeniem

Model Nos$nosé Srednica liny Ciezar bez Ciezar liny Dtugosci liny

kg mm liny, kg kg/m m Mozliwos¢ uzycia jako transport

pasazerski!
Yaletrac Y 08 800 8,4 7,0 0,29 20
Yaletrac Y 16 1600 11,5 14,0 0,53 20
Yaletrac Y 32 3200 16,0 21,0 1,0 10/20
Wciagarka linowa reczna - model LP
Urzadzenie podobne do Yaletrac, ale o mniejszym udzwigu. Idealne
do prac montazowych, serwisowych w matych warsztatach.
* bardzo maty cigzar wiasny
e ciegno diugosci 10,0 m, dtuga teleskopowa dzwignia
Model Nos$nosé Przesuw liny przy | Sita ciggniecia Dtugosé Srednica Ciezar bez liny
podwéjnym ruchu dzwigni liny i dzwigni

kg dzwigni, mm daN mm mm kg

LP 500 39 15 600 83 '

Zblocze linowe uchylne

Stuzy do zmiany kierunku liny, lub jako punkt zaczepienia dla
réznych urzadzen z ling nosna.

Model Nos$nosé Srednica liny Ciezar bez liny
‘ kg ’ mm i dzwigni, kg
Zblocze 1000 7 3,3
2000 13 8,9
3200 15 155
6400 18 26,5

Zacisk linowy - model LMG

Urzadzenie dodatkowe do podnoszenia, ciggniecia, napinania lin
stalowych, kabli i pretéw. Dziata na zasadzie zacisniecia szczek na
materiale podnoszonym.

Wymagania wytrzymatos$ciowe materiatow

dla LMG : 1770 N/mm?, dla LMG II-X : 1960 N/mm?

Typ Sita ciggniecia Srednica liny Rozmiar oczka Ciezar bez liny LMG II-X z rowkowana szczeka
‘ daN ’ mm mm i dzwigni, kg

LMG | 2000 5-15 31x44 1,6

LMG I 3000 8-20 31x44 2,9

LMG 11-X 3000 8-20 31x44 2,9

LMG 111 5000 18-32 66 x 93 9.5
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Yale

Hebezeuge ] o ]
Yale - Wciagniki reczne i elektryczne
T'IF * Weciggniki faricuchowe reczne o napedzie dzwigniowym
Lge ¥ * Wciagniki tancuchowe reczne o napedzie tancuchowym
gf & { ¢ Weciagniki faricuchowe elektryczne i pneumatyczne
g{‘ po- o Wézki i zaciski

¢ Weciagarki linowe reczne
* Wciagarki linowe elektryczne i pneumatyczne

Yale
Textile Anschlagmittel und
Ladunpchens o Yaletex - Zawiesia tekstylne, pasy $ciagajace
5 * Zawiesia wezowe
= e ¢

//} * Zawiesia pasowe

i’y . « Sciagacze pasowe
g

TIGRIP - Uchwyty i wagi

¢ Uchwyty
TIGRIF L
Lastautnahmenito e Zaciski
und Wigetechnik . TraWerSy

¢ Uchwyty do palet
¢ Wagi dZzwignicowe

Steerman
Schwerlast-Fahrwerke

Pojezdy Steerman przy ciezkim obciazeniu

Yale - Podnos$niki i narzedzia hydrauliczne
¢ Cylindry hydrauliczne 5-1.100 t

Prodoce Gt ¢ Pompy hydrauliczne reczne i elektryczne

Yale ¢ Podnosniki uniwersalne
Hydraulische Hebezeuge ¢ Sciggacze hydrauliczne
it Wekaos * Prasy warsztatowe do 200 t

EE ,.j ¢ Wyposazenie dodatkowe
P@“' ¢ Systemy hydrauliczne
sl
d’j Yoio . Yalesystems

e Zurawiki przy$cienne
* Zurawiki stupowe

* Bramki nosne

¢ Suwnice

. Skontaktuj sie z nami: + 48 77 418 39 85

Europejskie
Centrum
Innowacyjne
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