RUSZTOWANIE
e Scaffold e Geriist

e LeSeni e MogmocTtu

e Stillads e Allvanyz

at

class 2 according
to rule EN1004

Z kotwieniem co 4m / With anchor at 4 m

according to rule D.L. 81/08

RAPIDO 70 x 160 cm UNI EN 1004 Class 2: (150 kg/m?)

Element / Item K20 K30 K40 K50 K60 K70 K80 K90 K100
VHZ H2 (m) 8 4 5 6 7 9 10 11
H1 H1 (m) 2 3 4 5 6 8 9 10
‘" H (m) 1 2 8 4 5 7 8 9
Kg 58 84 89 101 107 145 151 163 176
Index
Code 161A 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Code 162A 1 1 2 2 B 3
Code 163A 1 1 1 1
Code 169A 1 1 1 1 1 1 1 1
Code 165 1 1 1 1 1 1 1
Code 164A 1 1 1 1 2 2 2 2 3
Code 164 BURTY 1 1 1 2 2 2 2 3
Code 170 1 1 1 1 2
Na zewnatrz budynku / Outside of building Z kotwieniem co 4m / With anchor at 4 m
Wewnatrz budynku / Inside of building Z kotwieniem co 4m / With anchor at 4 m

Kod 161A

Modut podstawy z kotami
@ 125 mm, z hamulcem.
Basic module with wheels
@ 125, with brakes.

Kod 165

Komplet stabilizatoréw
aluminiowych.

The complete set

of stabilizers.

Kod 170

Zestaw dodatkowych
poreczy + nity z zapadka.
Set of additional handrail
+ rivet with latch.

Kod 16.160
tacznik do podstawy
rusztowania.

The holding module

of the base.
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Kod 168-A

Zestaw do niwelacji réz-
nicy poziomow ($ruby +
mocowania).

Self-leveling base.
Wheels from basic model.

cm 81
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Catkowite dopuszczalne obcigzenie: 170 kg / The total admissible scaffold load: 170 kg

Kod 162A
Modut Srodkowy,
nasadowy.
Middle module.

Kod 163A
Modut przedtuzenia 1m.
Extension module 1m.

Kod 7.70R

Zestaw do poziomowania
na schodach.

The set to the leveling

on stairs.

Kod 18.00
tacznik kotwigcy.
Anchoring.
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Kod 11.AK

Ciezarek balastowy.
Ballast.

Kod 169A
Modut koncowy 1 m.
End module 1 m.

Kod 164A

Podest z wejsciem,
z zamykang klapa.
Board with trapdoor.

Kod 164 BURTY/BOARD
Komplet burt.
Set of board.
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